ПАСПОРТ

Борт паллетный стальныой оцинкованный
Серии БОПС
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Борт паллетный из оцинкованной стали ( в дальнейшем – борта) предназначен для установки на стандартные паллеты (поддоны). Установка борта создаёт на поддоне прямоугольную ёмкость (Рис. 1а), которая может использоваться для хранения и транспортировки малоразмерных объектов; например, металлических деталей, заготвок, отходов металлообработки, щебня, пищевых продуктов  в мелкой и средней расфасовке или без таковой и т. п.

 1.2. Борта могут устанавливаться друг на друга, увеличивая высоту (глубину) прямоугольной ёмкости (Рис. 1 б).
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1.3. Заполненные ёмкости, состоящие  из поддонов и бортов, могут устанавливаться друг на друга, образуя колонну (Рис. 1 в). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Обозначение


	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг



	
	Длина
	Ширина
	Высота
	

	БОПС 300х600

БОПС 600х800
БОПС 800х1200
	600
	300
	190
	4,45

	
	800
	600
	190
	7,0

	
	1200
	800
	190
	9,9
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2.1. Петли, соединяющие стенки, позволяют трансформировать борт в плоские укладки, что экономит место при хранении бортов в нерабочем состоянии.

2.2. Борта могут использоваться в диапазоне температур от -40°С до +100°С при относительной влажности до 95% при температуре 100ºС.
2.3. Борта допускается дезинфицировать путём нагрева, в том числе, и перегретым паром или горячим воздухом при температуре до 150°С.

2.4. Борт выдерживает сосредоточенную нагрузку  Р (Рис. 2) -  до 500 Н, сосредоточенную нагрузку Q – до 700 Н.

2.5. При составлении бортов и поддонов  в колонну (Рис. 1 в) допустимый вес ёмкостей, установленных на нижнюю ёмкость, составляет 500 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Борт в плоской укладке, шт.       1;

- Паспорт, шт.                                 1;

- Коробка упаковочная, шт.           1.

.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Борт не скрепляется с поддоном, на котором установлен, борта  и поддоны колонны также не скреплены друг  с другом, поэтому сильный толчок может борт сдвинуть, и содержимое ёмкости вывалится наружу.
4.2. Колонны (Рис. 1 в) следует располагать так, чтобы исключить возможность опрокидывания колонны, высота колонны не должна быть такой, чтобы её устойчивость вызывала сомнения.
4.3. Запрещается использование бортов с ослабленными или сорванными заклёпками петель.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Борт состоит из четырёх стенок и четырёх петель. Стенки и петли изготовлены из оцинкованной стали.

5.2. Стенки и петли соединены между собой заклёпками.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Упаковочную укладку растянуть в прямоугольную раму и установить на поддон так, чтобы выступающие свесы петель охватили углы поддона.

6.2. При необходимости увеличения высоты ёмкости установить следующий борт на уже установленный так, чтобы свесы петель охватили углы нижнего борта.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

7.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю.

